
KRAJINA KAMENCOVÉHO JEZERA
					     LUCIE RADILOVÁ



• KRAJINA PRORŮSTAJÍCÍ DO MĚSTA
• MIKROKRAJINY CELKU
• DIFERENCIACE KRAJINY DLE FUNKCE 
• KRAJINY DUBŮ...



DIFERENCIACE KRAJIN
GENIUS LOCI
CHARAKTER MÍSTA / OPAKOVÁNÍ



ETAPA 1. PŘEMYSLOVA
• PŘENESENÍ KRAJINY DO MĚSTA
• NAPOJENÍ NA KOMPOZICI AREÁLU



• KULTIVOVANÝ A NADČASOVÝ 		   		
    NÁSTUPNÍ PROSTOR
• ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
• HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
• MIKROKLIMA



INSPIRACE MÍSTEM



PARKOVIŠTĚ JAKO PARK...
• ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
• MIKROKLIMA



ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY
PARKOVACÍ STÁNÍ
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VZOROVÁ SKLADBA - ZATRAVNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA - TECHNICKÝ TRÁVNÍK
trávník, horní frakce (štěrkodrť 16/32 : zemina - 4:1)       50 mm
střední (písek : štěrkodrť 16/32 : zemina - 1:3:1) 250 mm
spodní štěrkodrť 0/32   150 mm
stabilizované podloží 
Celkem 450 mm

stabilizované podloží hutněno na 45 MPa

PARKOVACÍ STÁNÍ
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„PARČÍK“ - DOČASNÉ ŘEŠENÍ
• BIODIVERZITA
• OPTIMALIZACE ÚDRŽBY
• MIKROKLIMA









ULIČNÍ STROMOŘADÍ  / STÁVAJÍCÍ
• HODNOCENÍ
	 • KRÁTKOVĚKOST TAXONU
	 • RYCHLOST ROZPADU 
• BEZPEČNOST / ŘEZ?
• PERSPEKTIVA SPOLEČENSTVA
• NÁKLADY NA OBNOVU...



GENIUS LOCI / MOŽNOST NÁSLEDNÉ OBNOVY / BEZPEČNOST / ESTETIKA



ULIČNÍ STROMOŘADÍ  / OBNOVA

PARKOVIŠTĚ / PARK / BARIÉRA

PARČÍK / MIKROKLIMA

PARTER / STROM SOCHA



ULIČNÍ STROMOŘADÍ  / OBNOVA
QUERCUS RUBRA

ODPOVÍDAJÍCÍ PARAMETRY STROMU
VELIKOST / VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY
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krajník  10/20/10-35
do betonové patky

OKOLÍ STROMU

pěstební prostor (SUBSTRÁT)

drobná kostka 8/10, II. třídy
drť fr.4-6

ALEJOVÝ STROM LISTNATÝ
výška kmene 3500mm
obvod kmene 300/350mm

kulatina průměru 100mm
KŮLY KE STROMŮM 

délka 3200mm

rákosová bandáž

1%

štěrkopísková vrstva (100mm)

do betonovýchb patek
upevněná pracnami 
svařená do čtvěrce
ocelová tyč "L"100/100/10 

kořenový bal

ŠTĚRK 18/32

FOLIE ROOTCONTROL

kamenný krajník 100/200 do betonu

drobná kostka 8/10, II. třídy

kulatina průměru 100mm

kořenový bal

štěrk 8-16

do betonovýchb patek
upevněná pracnami 
svařená do čtvěrce
ocelová tyč "L"100/100/10 

VÝSADBA STROMU



PARKOVIŠTĚ / PARK / BARIÉRA
QUERCUS ROBUR
BARIÉRA MIX / KVETOUCÍ / VÍCEKMENY

ODPOVÍDAJÍCÍ PARAMETRY STROMU
VELIKOST / VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY







PARČÍK / MIKROKLIMA

RYCHLE ROSTOUCÍ / VÝRAZNÉ ODLIŠENÍ
POPULUS SP.
BETULA PENDULA
ACER SACHARINUM



PARTER / STROM SOCHA
VÍCEKMEN
QUERCUS PETREA
SOPHORA JAPONICA



AUTORSKÁ GRAFIKASANTACOLE



ŽIVÉ PLOTY
PNOUCÍ ROSTLINY



HEDERA HELIX
PARTHENOCISSUS QUINGUEFOLIA ENGELMANII



CARPINUS BETULUS
ACER CAMPESTRE
TAXUS BACCATA


